
万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程
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比选人：重庆市玉罗实业有限公司（盖单位章）
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第一章  竞选人须知

1. 工程概况

本项目为万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程，包括综保区（一期）给水管网建设和檬子片区给水管网建设两部分，供水管网共计6.27公里，其中：万州综合保税区给水管网建设3.664公里（包括综保区经开大道给水管线0.32公里、鹿山大道给水管线1.182公里、鹿山一路给水管线1.13公里、鹿山南路给水管线1.032公里），扩建综合保税区高位水箱1座；檬子片区给水管网建设2.606公里（包括檬子北路给水管线1.48公里、檬子北二路给水管线0.43公里、檬子流水连接道给水管网给水管线0.696公里）。项目新建各种规格检查井124座，排气阀井10座。
2. 比选范围

本项目为万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程的劳务分包（详见清单）。
3．竞选人资格条件

3.1 具有独立法人资格和具有施工劳务资质的建筑企业，2015年新版《建筑业企业资质管理规定》施行后注册的公司，如仅取得模板脚手架专业承包不分等级为专业承包资质，视为不具备施工劳务资质，不参与本次竞争性比选。

3.2 具有良好信誉，在建设工程政务网站上无不良记录，若有在万州经济技术开发区承建的工程或在重庆市玉罗实业有限公司分包的工程，须无违约行为，无不良记录。

3.3 安全生产许可证需在有效期内。

3.4 参与竞争性比选的单位须为万州区本地企业或在万州区设立独立法人资格的子公司，如区外企业参与竞选，竞选单位须在万州区注册登记二级分支机构，竞选单位参与竞选时必须以内部授权的方式授权其在万州的二级分支机构为比选人提供建筑服务，由其直接与比选人结算工程款，按其竞选文件中填报的税率在万州区内足额纳税开具税票。

3.5 关于委托代理人及现场管理人员承诺书（详见承诺书模板）。

3.6竞选人需提供关于材料保管责任、使用造成数量损耗这责任、质保责任承诺函。（详见承诺书模板）
注：若竞选人未提供承诺函，视为无效，做废标处理。

4. 工期要求

4.1  以项目部通知开工日期为准（开工日期不晚于9月28日），总工期90日历天。
5. 质量和技术要求

5.1 按国家现行工程施工质量验收规范和标准验收合格 。

5.2 技术要求：按设计图纸以及现场技术交底、安全交底、现场指令等施工。自觉对周边环境进行踏看，对区域内的管道及电线进行针对性保护，作好线路标识，造成损失自觉赔偿。

5.3 该工程受到区级建设行政主管部门经济处罚、通报批评或整改通知的，一次扣减分包单位安全文明施工费30%；分包单位受到公司领导、业主项目管理部、监理、施工项目管理部、安全管理部处罚或者通报批评达到3次以上，5次以下的，扣减安全文明施工费10%；处罚或者通报批评达到5次以上，10次以下的，扣减安全文明施工费30%；处罚或者通报批评达到10次以上的，扣减安全文明施工费50%。
6. 安全文明施工要求
6.1 安全文明施工措施费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；施工过程中安全文明施工措施费由比选人掌握使用，经比选人施工项目管理部、安全管理部认可后支付

7. 现场踏勘及答疑

7.1 比选人组织现场踏勘，由竞选人自行参与踏勘现场。并进行详细了解该项目的各项不利因素，将协调周边关系与运输线路充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

7.2 竞选人对比选文件有疑问，应在2022年 9 月 21 日 15:00 前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求或口头形式当面现场与比选人进行答疑。现场不能作答疑的相关问题，比选人于2022年 9 月 21 日 17:30 时前将答疑发布到万州经开区网站（网址http://wzjkq.cq.gov.cn/）及重庆市玉罗实业有限公司网站（网址http://www.cqsylsy.com/），由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。
8. 报价要求

8.1本次比选采取固定单价报价。该固定单价为综合单价，在合同执行过程中固定不变，以实际完成工程量进行结算，该固定单价包括完成分包工程各单项或子目所需材料费、辅材费、人工费、机械费、安全文明施工费、措施费、材料送检、档案费、保险费、协调费、管理费和税金等一切成本、费用和利润。
8.2 本工程劳务分包所设立限价，竞选人报价不得超过限价，竞选人单价报价超过单价限价，或者总价报价超过总价限价，均为无效报价。

8.3本工程劳务分包总价限价为350.36万元 ，各分项限价见下表：

（一）劳务分包限价清单
单位：元

	序号
	分项或子目
名称
	主要工作内容
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	单价限价
	合价
	

	一、经开大道输水管网

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	257.78
	57.16 
	14,734.29
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	110.48
	167.15 
	18,466.25
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	285.12
	36.30 
	10,349.17
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km；3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.34
	27.74 
	758.52
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.34
	5.48 
	149.87
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	182.48
	37.28 
	6,802.27
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km;                    [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	182.48
	6.64 
	1,212.25
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	50.4
	68.04 
	3,429.46
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	309.6
	58.98 
	18,260.95
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	309.6
	78.44 
	24,285.52
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m2;3.厚度:0.6cm;
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	309.6
	4.86 
	1,503.91
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼2.厚度:35cm;3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	50.4
	170.33 
	8,584.77
	包工包料，按竣工图计量

	13
	彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]
1.沥青品种:彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼;3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	259.2
	74.26 
	19,247.16
	包工包料，按竣工图计量

	14
	水泥混凝土基层
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15商品砼2.厚度:15cm
3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	259.2
	70.13 
	18,177.18
	包工包料，按竣工图计量

	15
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	4
	18.82 
	75.26
	包工包料，按竣工图计量

	16
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	35.28
	553.51 
	19,527.73
	包工包料，按竣工图计量

	17
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	38.88
	467.53 
	18,177.55
	包工包料，按竣工图计量

	18
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	51.84
	243.41 
	12,618.27
	包工包料，按竣工图计量

	19
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	6.00
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN400
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰;5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
;4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	1
	3849.56 
	3,849.56
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	2
	3285.63 
	6,571.26
	包工包料，按竣工图计量

	22
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井;4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座;6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	3,594.36
	包工包料，按竣工图计量

	23
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	50.4
	12.05 
	607.22
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:人行道沥青层;2.厚度:5cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	259.2
	7.87 
	2,040.42
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	259.2
	9.80 
	2,540.57
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层;2.厚度:54cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	50.4
	31.54 
	1,589.41
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	4
	3.97 
	15.90
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除基回复隔离带
	[项目特征]1.部位:隔离带（材料利旧）
[工作内容]1.拆除及恢复、清理2.运输
	m
	2.4
	21.65 
	51.96
	包工包料，按竣工图计量

	29
	栏杆拆除及恢复
	[项目特征]1.栏杆、栏板种类:隔离栏杆（材料利旧）
[工作内容]1.拆除及恢复2.控制扬尘3.清理4.场内运输
	m
	2.4
	83.19 
	199.66
	包工包料，按竣工图计量

	30
	草皮拆除及恢复
	[项目特征]1.草皮种类:草坪
[工作内容]1.拆除及恢复2.场地清理
	m2
	45
	14.90 
	670.46
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D426*10mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D426*10mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	42
	69.41 
	2,915.14
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	288
	51.18 
	14,739.15
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN300;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	2
	921.19 
	1,842.37
	包工包料，按竣工图计量

	4
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN400;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	1273.46 
	1,273.46
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	软密封闸阀DN400
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN400 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	672.13 
	672.13
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀;2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	672.13 
	1,344.27
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀;2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	44.92 
	44.92
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀;2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	1
	30.87 
	30.87
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	双法兰松套传力接头DN400
	[项目特征]1.规格:DN400 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	672.13 
	672.13
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	672.13 
	1,344.27
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	钢制三通DN400*400*400
	[项目特征]1.种类:钢制三通;2.材质及规格:DN400*400*400;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	359.58 
	359.58
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	钢制弯管DN400*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN400*90°Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	241.87 
	483.74
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管;2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	4
	164.59 
	658.37
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	钢制减缩管DN400*300
	[项目特征]1.种类:钢制大小头;2.材质及规格:DN400*300 Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	241.87 
	483.74
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双盘渐缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头;2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	63.63 
	63.63
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制法兰片DN400
	[项目特征]
1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN400 Pn=1.0MPa
2.连接方式:焊接
[工作内容]
1.安装
	副
	2
	267.49 
	534.99
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	209.51 
	838.04
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	1
	58.10 
	58.10
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢套管D529*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D529*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	30
	62.32 
	1,869.70
	主材甲供，按竣工图计量

	二、鹿山大道给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	1006.75
	57.16 
	57,544.22
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	251.69
	167.15 
	42,068.88
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	993.38
	36.30 
	36,057.31
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km；3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	13.37
	27.74 
	370.94
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	13.37
	5.50 
	73.55
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	512.85
	37.28 
	19,117.41
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km;[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	512.85
	6.64 
	3,406.97
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	162
	68.04 
	11,023.26
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型;4.压实
	m2
	162
	58.98 
	9,555.15
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	162
	78.44 
	12,707.54
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m2;3.厚度:0.6cm;
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	162
	4.86 
	786.93
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm;3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑;
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	162
	170.33 
	27,593.91
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm;3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	919.8
	70.13 
	64,503.73
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖;2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆;3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	367.92
	48.09 
	17,691.95
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧);2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆;3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	551.88
	19.29 
	10,643.78
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	613.2
	18.82 
	11,537.97
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	88.2
	553.51 
	48,819.34
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	137.97
	467.53 
	64,505.06
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	183.96
	243.41 
	44,777.34
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	4
	3285.63 
	13,142.52
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	9
	2616.06 
	23,544.52
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	8
	1931.98 
	15,455.85
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井;4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座;6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	3,594.36
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层;2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	162
	11.36 
	1,839.80
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖;2.拆除方式:人工拆除;3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	919.8
	3.42 
	3,143.51
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	919.8
	9.80 
	9,015.51
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层;2.厚度:35cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	162
	20.95 
	3,393.45
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质;
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m
	613.2
	3.97 
	2,437.10
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	24
	17.91 
	429.93
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	1092
	51.18 
	55,885.94
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	30
	34.10 
	1,022.98
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	60
	38.92 
	2,335.10
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	308.51
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN300;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	921.19 
	921.19
	包工包料，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	7
	332.07 
	2,324.52
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	10
	44.92 
	449.18
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa
3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	2,688.54
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀
2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa
3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	61.75
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	8
	213.40 
	1,707.19
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	2,688.54
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	7
	332.07 
	2,324.52
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制三通DN300*300*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*300*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	507.69
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制三通DN300*250*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*250*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	253.84 
	253.84
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制三通DN300*200*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*200*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	253.84 
	1,776.90
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制三通DN300*150*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*150*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	507.69
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	钢制三通DN300*100*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*100*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	10
	253.84 
	2,538.43
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制弯管DN300*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	164.59
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	16
	164.59 
	2,633.47
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	202.62
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	63.63 
	509.03
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	127.26
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	5
	209.51 
	1,047.55
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	13
	123.96 
	1,611.54
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	327.40
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	58.10 
	1,510.58
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢制堵板DN300
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN300 1.0MPa[工作内容]1.制作、安装
	个
	3
	123.52 
	370.57
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	75.05 
	525.37
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	钢套管D426*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D426*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	64
	44.49 
	2,847.13
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	24
	31.61 
	758.71
	主材甲供，按竣工图计量

	三、鹿山南路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	732.8
	57.16 
	41,885.68
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	183.2
	167.15 
	30,621.07
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	704.82
	36.30 
	25,583.27
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.98
	27.74 
	776.28
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.98
	5.49 
	153.64
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	404.42
	37.28 
	15,075.48
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	404.42
	6.64 
	2,686.64
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼；3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺；5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输；3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	68.04 
	8,491.99
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C；2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	58.98 
	7,361.00
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	78.44 
	9,789.51
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	124.8
	4.86 
	606.23
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	124.8
	170.33 
	21,257.53
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复

[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	719.2
	70.13 
	50,436.06
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	287.68
	48.09 
	13,833.50
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	431.52
	19.29 
	8,322.47
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	539.4
	18.82 
	10,149.35
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	45
	553.51 
	24,907.82
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	107.88
	467.53 
	50,437.09
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	143.84
	243.41 
	35,011.81
	包工包料，按竣工图计量

	20
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	6.00
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	13
	2616.06 
	34,008.75
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	7
	1931.98 
	13,523.87
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	3,594.36
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	124.8
	12.05 
	1,503.59
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	719.2
	3.42 
	2,457.94
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	719.2
	9.80 
	7,049.31
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	124.8
	31.54 
	3,935.69
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	539.4
	3.97 
	2,143.79
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验3.管道内防腐4.管道接口
	m
	1001
	34.10 
	34,133.30
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	61
	38.92 
	2,374.02
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	308.51
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	16
	17.91 
	286.62
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN2002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	628.20 
	628.20
	包工包料，按竣工图计量

	6
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	11
	332.07 
	3,652.81
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	9
	44.92 
	404.27
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	61.75
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	7
	213.40 
	1,493.79
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	11
	332.07 
	3,652.81
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	钢制三通DN200*200*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*200*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	163.37 
	1,470.36
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	钢制三通DN200*150*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*150*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	163.37 
	326.75
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	钢制三通DN200*100*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*100*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	163.37 
	1,470.36
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制弯管DN200*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN200*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	110.01 
	110.01
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制弯管DN200*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN200*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	12
	110.01 
	1,320.08
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	202.62
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	63.63 
	445.40
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	127.26
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	123.96 
	3,223.08
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	327.40
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	23
	58.10 
	1,336.28
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	600.42
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	84
	31.61 
	2,655.48
	主材甲供，按竣工图计量

	四、鹿山一路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	883.07
	57.16 
	50,474.87
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿
3.修整底、边4.场内运输
	m3
	220.77
	167.15 
	36,900.73
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	866.42
	36.30 
	31,448.97
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	16.65
	27.74 
	461.94
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	16.65
	5.50 
	91.59
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	458.5
	37.28 
	17,091.41
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	458.5
	6.64 
	3,045.91
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	68.04 
	4,899.23
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C；2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm；4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复

[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	58.98 
	4,246.73
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	78.44 
	5,647.80
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	72
	4.86 
	349.75
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	72
	170.33 
	12,263.96
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	851.5
	70.13 
	59,713.99
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	340.6
	48.09 
	16,378.23
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	510.9
	19.29 
	9,853.42
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	612
	18.82 
	11,515.39
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	40.2
	553.51 
	22,250.99
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	127.73
	467.53 
	59,717.56
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	170.3
	243.41 
	41,452.38
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	1
	3285.63 
	3,285.63
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	10
	2616.06 
	26,160.58
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	8
	1931.98 
	15,455.85
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	3,594.36
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	72
	12.05 
	867.46
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	851.5
	3.42 
	2,910.09
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	851.5
	9.80 
	8,346.06
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	72
	31.54 
	2,270.59
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	612
	3.97 
	2,432.33
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	355
	40.77 
	14,473.78
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	水泥套管内敷设钢管D273*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	35
	46.35 
	1,622.21
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	665
	34.10 
	22,675.97
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	25
	38.92 
	972.96
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求
5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	308.51
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验3.管道内防腐4.管道接口
	m
	16
	17.91 
	286.62
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN2002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	628.20 
	628.20
	包工包料，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	477.25
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	10
	44.92 
	449.18
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	61.75
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	8
	213.40 
	1,707.19
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	477.25
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*200*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	210.55 
	1,894.92
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制三通DN250*150*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*150*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	210.55 
	421.09
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*100*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	10
	210.55 
	2,105.47
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	钢制弯管DN250*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN250*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	6
	142.27 
	853.63
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	202.62
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	63.63 
	509.03
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制减缩管DN250*200
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN250*200 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	142.27
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	127.26
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	2
	169.38 
	338.76
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	13
	123.96 
	1,611.54
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	327.40
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	58.10 
	1,510.58
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	75.05 
	525.37
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	54
	31.61 
	1,707.09
	主材甲供，按竣工图计量

	五、檬子北路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	1768.22
	57.16 
	101,068.63
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖
4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	196.47
	167.15 
	32,839.10
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	1599.05
	36.30 
	58,041.68
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	169.17
	27.74 
	4,693.45
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	169.17
	2.75 
	464.47
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	548.99
	37.28 
	20,464.59
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	548.99
	3.32 
	1,823.53
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	68.04 
	8,328.68
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	58.98 
	7,219.45
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:人行道、车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	78.44 
	9,601.25
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	122.4
	4.86 
	594.57
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	122.4
	170.33 
	20,848.73
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	1480.6
	70.13 
	103,831.52
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	592.24
	48.09 
	28,478.69
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	888.36
	19.29 
	17,133.27
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	807.6
	18.82 
	15,195.80
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	21.6
	553.51 
	11,955.76
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	222.09
	467.53 
	103,833.65
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	296.12
	243.41 
	72,077.98
	包工包料，按竣工图计量

	20
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩
2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	6.00
	包工包料，按竣工图计量

	21
	管道混凝土支墩
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼2.做法:图集10S505 P78~P813.规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	54.92
	540.88 
	29,705.31
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	5
	3285.63 
	16,428.14
	包工包料，按竣工图计量

	23
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	10
	2616.06 
	26,160.58
	包工包料，按竣工图计量

	24
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	11
	1931.98 
	21,251.79
	包工包料，按竣工图计量

	25
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	3
	1797.18 
	5,391.53
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	122.4
	12.05 
	1,474.68
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1480.6
	3.42 
	5,060.10
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1480.6
	9.80 
	14,512.25
	包工包料，按竣工图计量

	29
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	122.4
	31.54 
	3,860.01
	包工包料，按竣工图计量

	30
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	807.6
	3.97 
	3,209.73
	包工包料，按竣工图计量

	31
	拆除混凝土结构
	[项目特征]1.结构形式:混凝土支墩
2.强度等级:综合考虑 
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m3
	1.59
	79.97 
	127.15
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN3002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	921.19 
	921.19
	包工包料，按竣工图计量

	2
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN250
2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	2
	921.19 
	1,842.37
	包工包料，按竣工图计量

	3
	DN300球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN300 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,接口处橡胶圈采用三元乙丙橡胶圈4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:水泥砂浆+环氧封面层7.管道外防腐要求:锌层+环氧乙烯防腐漆
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	840
	30.74 
	25,820.93
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	DN250球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN250 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,采用三元乙丙橡胶圈。4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内外防腐要求:外防腐层为锌层+环氧乙烯防腐漆，内防腐层为水泥砂浆+环氧封面层。
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	456
	30.74 
	14,017.08
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm
7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	62
	51.18 
	3,173.01
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	水泥套管内敷设钢管D325*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm2.接口方式:焊接3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
3.管道检测及试验4.管道内外防腐
	m
	40
	57.57 
	2,302.85
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	30
	40.77 
	1,223.14
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	60
	34.10 
	2,045.95
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]
1.输送介质:给水
2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
3.接口方式:焊接
4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求
5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行
6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm
7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3.管道内防腐
4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	308.51
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	22
	17.91 
	394.10
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	2,688.54
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	477.25
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	14
	44.92 
	628.86
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	3
	30.87 
	92.62
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	11
	213.40 
	2,347.38
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	2,688.54
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	477.25
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	承插单支盘三通DN300*200*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN300*200*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	7
	159.67 
	1,117.67
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	承插单支盘三通DN300*100*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN300*100*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	14
	159.67 
	2,235.34
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	承插单支盘底三通DN300*150*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘底三通2.材质及规格:DN300*150*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	承插单支盘三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*200*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	159.67
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	承插单支盘三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*100*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	159.67 
	638.67
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	盘承短管DN300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	盘插短管DN300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	盘承短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	159.67
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	盘插短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	159.67
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	承插弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插弯管
2.材质及规格:DN300*45° Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	3
	159.67 
	479.00
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘减缩管
2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	3
	87.77 
	263.32
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	双盘短管DN200
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN200Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	8
	116.24 
	929.89
	主材甲供，按竣工图计量

	34
	双盘短管DN150
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN150Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	2
	99.47 
	198.93
	主材甲供，按竣工图计量

	35
	双盘短管DN100
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN100Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	11
	87.77 
	965.50
	主材甲供，按竣工图计量

	36
	钢制三通DN300*300*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*300*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	507.69
	主材甲供，按竣工图计量

	37
	钢制三通DN300*250*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*250*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	253.84 
	253.84
	主材甲供，按竣工图计量

	38
	钢制弯管DN300*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	4
	164.59 
	658.37
	主材甲供，按竣工图计量

	39
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	164.59
	主材甲供，按竣工图计量

	40
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	202.62
	主材甲供，按竣工图计量

	41
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	11
	63.63 
	699.92
	主材甲供，按竣工图计量

	42
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	6
	209.51 
	1,257.06
	主材甲供，按竣工图计量

	43
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	169.38 
	508.15
	主材甲供，按竣工图计量

	44
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	6
	123.96 
	743.79
	主材甲供，按竣工图计量

	45
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	2
	81.85 
	163.70
	主材甲供，按竣工图计量

	46
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	11
	58.10 
	639.09
	主材甲供，按竣工图计量

	47
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	600.42
	主材甲供，按竣工图计量

	48
	钢制渐缩管DN300*250
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN300*250 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	164.59
	主材甲供，按竣工图计量

	49
	钢套管D426*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D426*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	18
	44.49 
	800.76
	主材甲供，按竣工图计量

	50
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm [工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	72
	31.61 
	2,276.12
	主材甲供，按竣工图计量

	六、檬子北二路、檬子流水连接道给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	1248.96
	57.16 
	71,388.56
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	138.77
	167.15 
	23,194.79
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	1120.34
	36.30 
	40,665.65
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	128.62
	27.74 
	3,568.43
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	128.62
	2.75 
	353.14
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	386.65
	37.28 
	14,413.07
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	386.65
	3.32 
	1,284.30
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	68.04 
	7,348.84
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	58.98 
	6,370.10
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:人行道、车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	78.44 
	8,471.69
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料
3.压实
	m2
	108
	4.86 
	524.62
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	108
	170.33 
	18,395.94
	包工包料，按竣工图计量

	13
	彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:6cm4.铺设方式:人工摊铺
5.部位:人行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	669.3
	92.61 
	61,984.68
	包工包料，按竣工图计量

	14
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	434.7
	70.13 
	30,484.64
	包工包料，按竣工图计量

	15
	碎石基层
	[项目特征]1.石料规格:满足设计及规范要求2.厚度:10cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压6.养护
	m2
	669.3
	20.34 
	13,615.17
	包工包料，按竣工图计量

	16
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	173.88
	48.09 
	8,361.26
	包工包料，按竣工图计量

	17
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	260.82
	19.29 
	5,030.28
	包工包料，按竣工图计量

	18
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	630
	18.82 
	11,854.08
	包工包料，按竣工图计量

	19
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	14.4
	553.51 
	7,970.50
	包工包料，按竣工图计量

	20
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	165.6
	467.53 
	77,422.90
	包工包料，按竣工图计量

	21
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	220.8
	243.41 
	53,744.49
	包工包料，按竣工图计量

	22
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩
2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	6.00
	包工包料，按竣工图计量

	23
	管道混凝土支墩
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.做法:图集10S505 P78~P813.规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	22.2
	540.88 
	12,007.61
	包工包料，按竣工图计量

	24
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	4
	3285.63 
	13,142.52
	包工包料，按竣工图计量

	25
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	13
	2616.06 
	34,008.75
	包工包料，按竣工图计量

	26
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	9
	1931.98 
	17,387.83
	包工包料，按竣工图计量

	27
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座
6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	3,594.36
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	108
	12.05 
	1,301.18
	包工包料，按竣工图计量

	29
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:人行道沥青层
2.厚度:5cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	669.3
	7.87 
	5,268.73
	包工包料，按竣工图计量

	30
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖;2.拆除方式:人工拆除;3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	434.7
	3.42 
	1,485.63
	包工包料，按竣工图计量

	31
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1104
	9.80 
	10,820.97
	包工包料，按竣工图计量

	32
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层
2.厚度:54cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	108
	31.54 
	3,405.89
	包工包料，按竣工图计量

	33
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m
	630
	3.97 
	2,503.87
	包工包料，按竣工图计量

	34
	拆除混凝土结构
	[项目特征]1.结构形式:混凝土支墩2.强度等级:综合考虑 
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m3
	1.59
	79.97 
	127.15
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN250、DN300
2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	3
	921.19 
	2,763.56
	包工包料，按竣工图计量

	2
	DN250球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN250 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,采用三元乙丙橡胶圈。4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内外防腐要求:外防腐层为锌层+环氧乙烯防腐漆，内防腐层为水泥砂浆+环氧封面层。
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	1020
	30.74 
	31,353.98
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	50
	40.77 
	2,038.56
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	60
	34.10 
	2,045.95
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,

IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	308.51
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验3.管道内防腐4.管道接口
	m
	18
	17.91 
	322.44
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	477.25 
	1,909.02
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	11
	44.92 
	494.10
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	61.75
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	9
	213.40 
	1,920.59
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	477.25 
	1,909.02
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	2,656.59
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	664.15
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	承插单支盘三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*200*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	159.67 
	1,277.34
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	承插单支盘三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*100*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	11
	159.67 
	1,756.34
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	承插单支盘底三通DN250*150*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘底三通2.材质及规格:DN250*150*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	159.67
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	盘承短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	盘插短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	承插弯管DN250*45°
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插弯管2.材质及规格:DN250*45° Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	319.33
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘减缩管2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	87.77 
	175.55
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	双盘短管DN200
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	8
	116.24 
	929.89
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	双盘短管DN150
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN150Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	1
	99.47 
	99.47
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	双盘短管DN100
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	9
	87.77 
	789.96
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制三通DN250*250*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*250*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	210.55 
	421.09
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制渐缩管DN300*250
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN300*250 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	164.59
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制渐缩管DN250*150
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN250*150 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	142.27
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制弯管DN250*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN250*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	142.27
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	202.62
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	63.63 
	572.66
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	7
	169.38 
	1,185.68
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	123.96 
	371.89
	主材甲供，按竣工图计量

	34
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	81.85 
	245.55
	主材甲供，按竣工图计量

	35
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	9
	58.10 
	522.89
	主材甲供，按竣工图计量

	36
	钢制堵板DN250
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	123.52 
	123.52
	主材甲供，按竣工图计量

	37
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	600.42
	主材甲供，按竣工图计量

	38
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	90
	31.61 
	2,845.15
	主材甲供，按竣工图计量

	七、高位水箱土建工程

	1
	带形基础
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C203.备注:含材料二次转运
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.8
	475.25 
	2,281.19
	包工包料，按竣工图计量

	2
	C25混凝土底板
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C253.备注:含材料二次转运
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	19.15
	483.70 
	9,262.78
	包工包料，按竣工图计量

	3
	场地平整
	[项目特征]1.坡度:满足设计及规范要求2.压实度:满足设计及规范要求
[工作内容]1.找坡、平整2.压实
	m2
	63.84
	5.76 
	367.72
	包工包料，按竣工图计量

	八、安全文明施工

	1
	安全文明施工费
	用于雨天、夜间、干扰协调处理、标志、标牌及防护、场外道路清扫保洁、周边关系协调、现场检查验收、抢工期等措施费用
	项
	1
	120000
	120000
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；施工过程中由比选人掌握使用，经比选人施工项目经理部、安全管理部认可后支付

	九、建设工程竣工档案编制

	1
	建设工程竣工档案编制费
	劳务单位承担,不单独计价
	项
	1
	\
	\
	比选人将委托第三方测绘机构对管线工程开展跟踪测绘和竣工测绘，竞选人以测绘成果为依据编制建设工程竣工档案。

	　
	合计
	\
	\
	\
	\
	3503665.19　
	　


8.4 根据单价表中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准，其余未标注的，工程量按现场实际发生按竣工图计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
8.5 竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，比选人有权帮助竞选人购买，费用从竞选人安全文明施工费中扣除。

8.6 为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）文件要求及比选人和建设单位要求执行。
9. 竞选文件递交

9.1 竞选人应于 比选会议召开前60分钟内 在比选会议现场报名，缴纳报名费和竞选保证金，并于比选会议召开前现场递交竞选文件。比选会议时间及地点见本章“时间及比选会议安排”条款。逾期送达的竞选文件比选人不予受理。

9.2 竞选文件密封：竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。

9.3 竞选人在报名递交竞选文件时，应另行递交《法定代表人授权委托书》（法定代表人本人出席的提交《法定代表人身份证明》）原件一份；在财务部门缴纳竞选保证金时，应另行递交《退还竞选保证金函》原件一份。

10. 竞选保证金及履约保证金

10.1 竞选人应向比选人缴纳竞选保证金 5 万元。竞选保证金在比选会议召开前60分钟内，竞选人在现场报名后 通过POS机刷卡缴纳 。

竞选人应将比选人财务部门出具的收据（或POS机刷卡凭证）带至比选会议现场，供比选人查验。

10.2 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

10.3 以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。

在比选结果公示期满后 3 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

10.4 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人缴纳的竞选保证金：

（1）中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。
10.5 中选人支付中选合同价款的5%作为履约保证金，在合同签定前一次性转入比选人帐户。履约保证金在在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，按形象进度无息退付履约保证金给中选人。
11. 时间及比选会议安排

11.1 公告发布时间：2022年9 月19日至2022年9月21日。

11.2 比选文件质疑截止时间：2022年9月21日 15:00 。

11.3 报名时间：比选会议召开前60分钟内。

11.4 竞选文件递交截止时间：同比选会议召开时间。

11.5 比选会议召开时间：2022年9月22日10:00。
11.6 比选会议召开地点：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼。
12.联系方式

比 选 人：重庆市玉罗实业有限公司 

地    址：万州经开区高峰园科创中心3号楼4楼
邮    编： 404000 
传    真： 023-58152025
联 系 人：  魏巍   联系电话：58155322

联 系 人：  王玉秋   联系电话：58155309
第二章  竞选文件评审及确定中选人办法

1. 比选会议召开

1.1比选会议开始时已报名并签到的竞选人达到或超过三家，召开比选会议。比选会议由比选人设立的比选小组组长主持。

1.2 本项目邀请比选人经理班子 2 人，监事会 1 人到场监督。
1.3 参加比选会议的已报名竞选人不足3家，按流标处理。两次流标后，不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。

2. 竞选文件评审办法

2.1 竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审以及技术方案评审等。

2.2 竞选文件出现以下情形，作废标处理：

（1）竞选文件未按比选文件要求填报和密封的；

（2）法人竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；

（3）竞选函、竞选报价清单签字、盖章不符合比选文件要求的；

（4）营业执照、资质证书失效，或者营业执照的经营范围、资质证书的专业、资质等级不符合要求的；

（5）安全生产许可证失效的；

（6）未响应工期或质量要求的；

（7）单价超过单价限价、总价超过总价限价；

（8）更改报价范围（含改变比选人给定的工程量），或者增、减报价项目的；

（9）未按税法相关规定填报税率，未勾选发票类型的；

（10）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人做出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理；

（11）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争、未充分保证比选人的商务利益及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布本次比选流标，并进行重新比选。

2.3 竞选文件报价出现计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价清单中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

2.4 在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致、竞选函与报价清单不一致的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

3. 确定中选人的办法

3.1 本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人（计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率））。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。

3.2 采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3.3 比选人确定中选人后，在重庆市万州区人民政府网站和重庆市玉罗实业有限公司网站进行公示。公示时间不少于3天，待公示期满后，向中选人签发中选通知书。

3.4 在公示期间，比选人将按相关规定对第一中选候选人及其法定代表人进行有无犯罪记录查询。如第一中选候选人或其法定代表人无犯罪记录，则公示期满后确定其为中选人；如有犯罪记录，则比选人有权取消其中选资格，比选人再依次对排名第二、第三的中选候选人进行查询，无犯罪记录的为中选人。
4. 合同签订

4.1 中选人应按照比选文件规定的金额、方式向比选人提交履约保证金。

4.2 中选人凭中选通知书在5个工作日内，根据比选文件、竞选文件与比选人签订合同。

4.3 中选人拒绝缴纳履约保证金，或者领取中选通知书后不与比选人签订合同，取消其中选资格，其竞选保证金不予退还。

4.4 若中选人自愿放弃中选资格，比选人以中选人报价依次向排名第二、第三的中选候选人发盘，首先接盘的竞选人为中选人。

第三章  主要合同条款及格式

建筑工程劳务分包合同

劳务作业发包人：重庆市玉罗实业有限公司            （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1.1工程名称：万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程

1.2 工程地点：万州经开区高峰园经开大道（滩边河段）、鹿山大道、鹿山一路、鹿山南路、经开大道（铁工段）、檬子北路、檬子北二路、檬子流水连接道。
第二条  承包范围及内容

2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务、机械作业、辅材及除甲供材料以外的其他消耗材料和租赁材料等。

2.2 主要工作内容：包括综保区（一期）给水管网建设和檬子片区给水管网建设两部分，供水管网共计6.27公里，其中：万州综合保税区给水管网建设3.664公里（包括综保区经开大道给水管线0.32公里、鹿山大道给水管线1.182公里、鹿山一路给水管线1.13公里、鹿山南路给水管线1.032公里），扩建综合保税区高位水箱1座；檬子片区给水管网建设2.606公里（包括檬子北路给水管线1.48公里、檬子北二路给水管线0.43公里、檬子流水连接道给水管网给水管线0.696公里）。项目新建各种规格检查井124座，排气阀井10座。
第三条  工程工期
以项目部通知开工日期为准（开工日期不晚于9月28日），总工期90日历天。
第四条  工程质量及技术要求

4.1 质量要求：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定 合格 标准。无施工图纸必须按甲方现场代表书面指令施工。

4.2 技术要求：按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.3 施工过程中应该遵循施所涉施工内容各项相关规范要求。

第五条   安全文明施工要求

施工过程中安全文明施工措施费由发包人掌握使用，经发包人施工项目管理部、安全管理部认可后支付。
第六条  工程价款及结算支付
6.1 合同价款：暂定合同价￥           元，大写：     。

6.2 本合同采用固定单价形式，各分项工程固定单价以本合同附件单价表为准；若有新增工程项甲乙双方另行协商签订单价。

6.3工程量计量方式：合同附件单价表中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准；其余未标注的，工程量按现场实际收方计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。

6.4各分项工程固定单价为综合单价，包含但不限于完成承包范围内工作的人工费、材料费、辅材费、机械费、安全文明施工费、材料送检、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税金等全部成本和费用。

6.5 工程款支付及结算：

（1）按月支付进度款，每月25日根据现场实际情况签证月工程量，次月10日前按照甲方审核确认的当月工程价款的 85% 支付月进度款，但月工程进度计量后累计量不超过合同工程量的80%；

（2）工程竣工公司内部验收合格后进行最终结算，付至结算金额的95%，待质保期满后支付。
6.6乙方应按发票管理规定及甲方要求开具发票办理付款，本合同约定乙方开具    %（国家税法规定除外）的增值税专用发票，未按规定开具专用发票，则扣除相应金额工程款。

6.7 履约保证金：

（1）乙方按合同总价款5%向甲方提交履约保证金，如乙方有任何违约行为，则履约保证金不予退还。

（2）在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，甲方按形象进度无息退付履约保证金。

6.8若乙方中途退场，则按实际完成工程量以合同对应单价的50%进行结算。

第七条  安全责任

7.1 环境保护和安全作业

（1）安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其它安全生产用具；

（2）乙方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必要的劳动保护，依法为所属人员办理包括劳动保险在内的相关保险，安全作业，杜绝一切事故的发生。如乙方所属人员发生一切工伤事故或其他伤害事故，均由乙方自行承担责任。

（3）乙方应严格执行有关主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。

7.2 乙方应按《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》和JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的相关规定组织施工，按规范及甲方要求进行安全管理、岗前安全培训、安全教育，现场扬尘控制，并为上岗工人办理人身意外工伤保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。因施工造成的所有安全问题及经济损失均由乙方负责承担全部责任。甲乙双方签订《工程分包安全生产管理协议》明确责任，《工程分包安全生产管理协议》附后。

第八条 工程质量保证责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终结算价款5% 扣留。

8.2 质量保修期（缺陷责任期）为 12 个月，自竣工验收合格之日起算。约定的质量保修期（缺陷责任期）满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

第九条  甲方责任和义务

9.1 负责制定项目管理目标，组织编制施工计划，对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

9.2 负责与业主、设计及有关部门的工作联系。

9.3 根据工程情况要求乙方增减施工机械、人员，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

9.4 按本合同约定，向乙方支付工程结算款。

9.5 甲方提供水电接口。
第十条  乙方责任和义务

10.1 遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

10.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

10.3 技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%，特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

10.4 服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。若不服从上述管理，经甲方口头或书面通知不予整改，甲方有权处以乙方50-500元/次的罚款。

10.5 乙方在工程施工中有违反安全生产、质量管理法规、规范和标准，违反安全质量技术交底要求，造成安全或质量隐患、安全或质量事故，出现质量不合格、施工期间人员设备等组织不力、拖延工期等情形，甲方有权处以乙方100-20000元/次的罚款，由甲方项目部或公司发出违约处罚通知书。乙方收到违约金处罚通知书起，10个工作日内到甲方财务部缴纳违约金。乙方如未按期缴纳违约金的，视为拒缴，违约金按调增100%收取，由甲方直接从其工程款中扣除。

10.6 乙方负责采取保护措施使施工场地周围地上及地下管线、邻近建筑物、构筑物免受因本工程施工可能导致的损坏。相关费用含于合同价内，若造成损坏，相关责任及费用由乙方自行承担。

10.7 按甲方统一规划堆放材料、机具，妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

10.8 乙方必须为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

10.9 土石方运输时，道路使用由乙方自行协调，且运输过程中须严格遵守交通规则，注意交通安全，如发生任何交通安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

10.10 乙方保证工程零伤亡，无论发生任何情况，乙方均不能向甲方索赔。

10.11 劳务工人工资每月应发放到人头，不能把甲方拨付的工资款额，挪作他用，而工人拿不到工资，引起上访或闹事。否则，甲方先垫付后，在工程款中扣除。

10.12为保证农民工工资的按时发放，乙方按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度(试行)的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）等文件要求及比选人和建设单位要求执行。
10.13 乙方需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，禁止进场施工。

第十一条  税务约定

11.1 乙方开发票时，应依据财税（2016）36号、国税（2016）13-193号公告中的要求开具增值税专用发票。不得违反税法及国家法律法规的规定，不得虚开发票、不得开具假发票。由此带来的一切法律后果和损失由乙方承担，并赔偿采购方的一切损失。

11.2 乙方向甲方办结算支付时，应同时提供发票及其税票复印件。

11.3 乙方未按以上税法规定开具发票，给甲方造成的一切经济损失将由乙方承担，甲方将在支付乙方款项时予以扣除。

11.4 乙方未按税法规定开具发票，受到税务机关的任何处罚均与甲方无关。

11.5 乙方有义务积极配合甲方的税务管理工作。

第十二条  其他约定

12.1廉政约定：乙方在施工期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿甲方工作人员，乙方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区中心检察室廉政约谈的义务。

12.2市政管理约定：乙方应遵守万州区市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、桥涵、公共照明、绿化、综合管网等各种设施的损坏以及在施工中不采取有效措施，造成车辆带泥上路等承担修复、清扫及赔偿责任。

第十三条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效

本合同一式八份， 甲方五份，乙方三份，经甲乙双方签字盖章生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

经办人：                       经办人：

                                     2022年  月   日

附件1
工程分包安全生产管理协议
总承包方：                                       
分 包 方：                                       
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对工程项目的安全生产管理，明确双方安全生产责任，按照相关法律、法规、规章的有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。本协议作为分包工程“合同”的附件与合同具有同等效力。

第一条  工程概况

1、工程名称：                                             
2、工程地点：                                             
3、工程承包主要内容：                                         

第二条  安全管理目标：

1、无重伤和一般及以上事故；

2、无重大机械事故；

3、工伤频率控制：年度轻伤率在3‰以下（工期6个月以内轻伤率1.5‰以下，工期3个月以内轻伤不超过1人）。


第三条 总承包方的安全责任

1、总承包方根据相关法律、法规、行业标准、规范、文件对分包方施工安全进行监督、指导和检查。

2、总承包方应监督分包方对作业人员进行入场安全教育及定期安全教育。

3、总承包方根据工程特点，对分包方进行一次施工前总的书面安全技术交底,施工过程中涉及高危作业需开据安全作业票，并办理双方签字手续。

4、总承包方对分包方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现分包方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。

5、总承包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于分包方的违章行为，总承包方有进行经济处罚的权利；对于分包方安全素质差、不服从安全生产管理的施工人员，总承包方可采取经济处罚或限期退场。

6、总承包方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的分包方限期退场并终止合同，并追究其违约责任和其它相应的法律责任。

7、总承包方有权对分包方违反安全管理的行为进行处罚，分包方拒不执行的，处罚款项从工程计量款中直接扣除（处罚标准附件2，如严重违反安全管理行为，处罚标准附件2内所设定处罚金额为下限）。

第四条  分包方的安全责任

1、分包方必须认真贯彻国家、行业、重庆市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条款、规定。

2、分包方应具有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导、各级专职及兼职的安全员，应有各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度，以及生产安全事故应急救援预案。

3、分包方要严格服从总承包方关于安全生产的管理，严格执行总承包方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受总承包方的指导、监督、检查和教育，做好相关整改及安全资料的整理工作。对总承包方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，分包方有权拒绝。

4、分包方施工前必须上报管理人员及作业人员花名册及人员资质证件、安全生产许可证、身份证复印件，并严格排查不法分子，施工过程中若有作业人员发生变动的，须在当天及时上报总承包方项目部；分包方对作业人员进行三级安全教育，并将作业人员名单报总承包方安全员备案；分包方进场人员未报总承包方备案并未进行培训上岗，发生安全事故的，由分包方承担全部经济责任。

5、分包方应保证上报给总承包方的企业资质、安全生产许可证及机械设备检验报告、合格证的真实有效性，并在报验资料上加盖企业公章，因分包方伪造资料而发生的安全事故，由分包方承担全部经济责任；分包方的机械设备维保应聘用有资质的机修单位，维保机械设备应在施工现场外进行，维保过程中若发生安全事故，分包方承担全部经济责任。

6、分包方应明确本单位各级人员的安全生产责任，与班组作业人员签订安全生产责任书，同时应结合项目生产实际，按总承包方要求配齐专职或兼职安全员，设置作业班组兼职安全员（由班组长兼任），认真履行安全生产职责。

7、分包方应对作业班组进行每道工序的施工安全技术交底，交底人和被交底人都应签字确认，并保存记录，分包方负责对施工班组的过程管理，督促班组作业人员严格按安全技术交底要求进行施工。

8、行业主管部门、业主、监理或总承包方检查发现分包方现场作业人员有违章行为的或检查发现安全隐患，分包方必须立即整改；分包方对行业主管部门业主及监理或总承包方提出的安全整改意见不按时整改或整改不到位的，应接受相应的处理，由此造成的一切经济损失均由分包方负责。

9、分包方必须为作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理《特种作业操作资格证》，并将特种作业人员名单和有效操作证复印件上交总承包方，未持有效特种作业操作证的人员不得从事特种作业。分包方应组织班组作业人员积极开展周安全活动和每日班前安全活动，保证作业人员具备相对应的安全生产知识、劳动保护技能和安全操作规程，并做好教育记录和签字手续。资料随进度报送总承包项目部安全员核对、存档。

10、分包方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用18岁以下和男满55周岁、女满50周岁（重体力劳动男满50周岁、女满40周岁）的作业人员，以及患有心脏病、癫痫症、恐高症等重大疾病的作业人员。

11、分包方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用说明佩戴、使用；为特种作业人员（塔吊司机、架子工）岗前体检，并将体检报告复印件交总承包项目部安全员存档。

12、分包方负责搭拆施工现场各类安全防护设施，不得私自拆除施工现场各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经总承包项目部项目经理及安全员同意后方可拆除并做好警示标志，在下班前应将防护设施恢复。

13、分包方现场施工用电，必须严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求及总承包方方相关规定，配置符合规范要求的配电设备，经总承包方专职电工或相关管理人员检查，符合安全要求，才准供电，总承包方有权对分包方不符合规范的配电提出整改要求。

14、分包方发现施工现场存在重大安全隐患时，应及时撤离相关区域的作业人员，并上报项目部，严禁继续施工作业。

15、在涉及管道、道路、爆破等具体施工作业，必须设置所需安全警示标牌，按相关法律、法规、行业标准及安全操作规程进行施工，确保安全。否则由此造成的一切经济损失，均由分包方负责。

16、分包方应对总承包方搭设及提供的安全文明施工设施进行保护，若因分包方施工原因造成对安全文明施工设施的损坏，应由分包方进行修复及赔偿，若分包方拒不进行修复及赔偿，总承包方可安排其它作业队伍进行修复，所发生的一切费用从分包方工程进度款中扣除。

第五条  安全文明施工费计取、使用和提取
1、分包方工程款总额中已包含安全、文明措施费，为保证项目现场安全管理，在分包方工程款总额中另外计取         元作为分包方安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工行为的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
2、分包方应当按照相关法律、法规、行业标准、文件的有关规定和本协议，保证将总承包方支付的安全文明措施费用于施工安全生产管理（对所属施工作业人员购买建筑工程团体意外伤害险或工伤保险, 分包方未为从业人员购买保险，严禁进场施工），不断完善和改进工程安全生产条件，专款专用，不得挪作他用。
3、安全文明施工费超过2万元及以上的，需编制安全文明施工措施费投入方案，劳务分包或专业分包单位在施工之前应编制安全文明施工措施费使用方案报项目经理、技术负责人、安全员审批，送甲方施工项目管理部、安全管理部备案。未在施工前编制安全文明施工措施费使用方案，报项目部或甲方施工项目管理部、安全管理部备案，项目部不得支付安全文明施工措施费。
4、劳务分包或专业分包单位开据工程进度款前，应先由项目部安全员开据当月安全投入证明单后再申报工程进度款,安全文明施工费按月按实结算。
5、安全文明施工措施费提取，劳务分（专）单位应提供以下手续：
（1）安全文明施工使用投入验收单。
（2）安全文明使用投入证明清单并提供安全文明费用投入相关票据（发票或收据复印件）和施工现场能反映费用投入的相关照片（打印）。
第六条  文明施工费和环境保护费的使用管理
1、乙方未按甲方安全标志平面图设置安全警示标志，缺少一处处罚50元。
2、乙方必须工完场清，如未按甲方要求完善工完场清，每发现一次扣安全文明施工费500元，发现3次及以上的另外再扣除安全文明施工费5%；市政道路工程施工期间周边未防护到位的，每缺少一处扣安全文明施工费200元，完工后未及时将材料、设备清场的，每处扣安全文明施工费500元。
3、乙方未投入保洁人员，处罚500元；经甲方要求配备仍不配备保洁人员的，扣除安全文明施工费5%。
4、乙方材料堆放无序、凌乱，每发现一处扣安全文明施工费200元。
5、乙方生活区内私搭乱接电线、临时用房无防雷接地、垃圾乱堆，每发现一次扣安全文明施工费500元；发现3次及以上的另外再扣出安全文明施工费5%。 
第七条  安全文明施工费违约处罚条款
1、乙方同月出现2次各1人轻伤事故或1次2人及以上轻伤事故或整个工期内累计出现3人次或1次3人及以上轻伤事故，每次每人扣除安全文明施工费2000元，另外再一次性扣除安全文明施工费5%（总额不超过1万元）。
2、乙方出现1次重伤事故，每次扣除安全文明施工费3000元，另外再一次性扣除安全文明施工费10%（总额不超过2万元）。
3、乙方出现1次一般及以上安全事故，工程决算时全额扣除未支付的安全文明施工费,另扣除安全文明生产违约金3-20万元；同时根据《安全生产法》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法规按照事故责任划分予以处罚。
4、乙方在施工现场出现重大安全隐患,且未按督查部门要求及时整改的，每次扣除安全文明施工费5000元。
5、甲方因乙方违章原因受到建设单位处罚，每次按建设单位处罚甲方金额双倍处罚乙方，建设工期内受建设单位处罚5次以上，另外再一次性扣除乙方安全文明施工费10%。
6、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因，受到区级建设行政主管部门行政简易处罚的，每次按罚款金额双倍处罚乙方，受行政简易5次罚款及以上的，另外再一次性扣除安全文明施工费10%；受到区级建设行政主管部门行政立案处罚并通报批评的，乙方除承担处罚全部金额，另外再一次性扣除安全文明施工费20%。
7、甲方因乙方现场安全文明施工违章原因受到国家或市级建设行政主管部门行政处罚并通报批评的，一次性扣除安全文明施工费30%（总额不超过10万元）。
8、乙方其他违章行为参照工程分包安全生产管理协议附件2 《施工现场违章处罚标准》执行。
9、总承包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，总承包方依法承担相应责任。

10、分包方因不履行协议责任或不按协议约定履行责任而造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，分包方依法承担全部责任并赔偿给总承包方造成的经济损失。

11、分包方未落实总承包方相关管理规定，不服从总承包方安全管理、违反国家有关安全生产法律、法规、规范、标准，违反操作规程，违章作业等行为导致发生工伤、死亡及重大设备安全事故的,其责任由分包方自负,因此所产生一切相关的费用由分包方自理，如事故对总承包方造经济损失，由分包方赔偿。

第八条  安全工作联系人

总承包方指派        为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

分包方指派          为现场安全管理人员，负责现场安全生产管理工作。

第九条  其它约定

第十条  其他
1、以上安全文明施工费的扣款金额为累计扣完安全文明施工费为止。
2、本条款处罚次数指甲方公司安全管理部、施工项目管理部、总工办等部门和建设单位及建设行政主管部门对乙方的处罚次数；甲方对乙方在整个工期内安全管理进行综合评价，对安全管理长期混乱的行为，加重处罚；甲方项目部应加强对乙方现场安全管理，对现场违规违章行为及时制止和处罚。
3、本合同单价中已包含安全文明施工费，此条款相关内容作为安全文明施工费的补充和对乙方安全文明施工费的奖励，条款中安全文明措施费的投入不限于此条款安全文明措施方案的实施内容。
4、以上条款最终解释权为公司安全管理部。
总承包方：                                   分包方：

法定代表人：                              法定代表人：

（或）授权代表：                          （或）授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订时间：      年    月    日

	附件2

	施工现场违章处罚标准

	序号
	违章行为
	处罚标准

	1
	进入施工现场不戴安全帽
	50元/人/次

	2
	戴安全帽但未系帽带
	50元/人/次

	3
	高空、高处临边作业不系安全带
	200元/人/次

	4
	挖孔桩作业，施工作业时不系安全带、违章吊装（冒装）
	200元/人/次

	5
	挖（机械钻孔）孔桩作业，未作业、作业完时桩口未封闭或封闭不到位
	100元/处/次

	6
	安全网未按要求绑扎牢固的
	50元/处/次

	7
	施工现场穿拖鞋、高跟鞋、身体赤裸者（赤膊、赤脚等）作业
	50元/人/次

	8
	酒后作业
	100元/人/次

	9
	在施工现场上用木材生火、烤火者
	100元/人/次

	10
	建筑垃圾、钢管、模板、扣件未及时清理以及高空抛掷、乱丢放的现象
	100元/次

	11
	高空坠物
	500元/次

	12
	配电箱和开关箱无门、无锁、无漏电保护和防尘、防雨装置
	50元/处/次

	13
	开关箱未按“一机一闸一漏一箱”措施
	50元/处/次

	14
	临时用电线路没有埋地、架空敷设或随意搭拆
	200元/处/次

	15
	机械设备带病运转、超负荷作业、操作工疲劳作业
	100元/人/次

	16
	临边洞口防护未随进度完善
	200元/处/次

	17
	对违章指挥、违章作业，不听劝阻造成事故者（并追究法律责任及经济责任）
	1000元/人/次

	18
	施工现场随地大小便
	50元/人/次

	19
	聚众闹事、打架斗殴、打人、骂人者
	2000元/人/次

	20
	对任意拆除施工现场安全防护设施未及时恢复
	200元/处/次

	21
	外协单位使用总包单位水电未进行计量（从开始至结束计量）
	1000元/次

	22
	施工临时道路清扫不及时
	100元/次

	23
	使用禁止淘汰的手持电动工具（无防护罩的木工锯）
	100元/次

	24
	电锯、平刨、钢筋加工等机械的传动部位无防护罩，无护手防护装置、未安漏电保护器、无保护接零、淘汰开关
	200元/次

	25
	氧气、乙炔瓶间距不足5米，离明火不足10米
	200元/次

	26
	从事电气焊等明火作业时周围未配备灭火器并无动火审批单
	200元/次

	27
	塔吊钢丝绳损坏未及时更换、挂单钩
	200元/次

	28
	未严格按“十不吊”规定吊物
	200元/次

	29
	上下塔机时接听电话
	100元/人/次

	30
	在混凝土输送泵中直接加水
	200元/次

	31
	指挥工违章指挥、上班玩手机
	100元/人/次

	32
	特种工不服从工作安排
	100元/人/次

	33
	外脚手架上乱堆放材料、随意拆除连墙件
	100元/处

	34
	电梯井未及时防护
	100元/次

	35
	卸料平台洞口密目网铺挂不规范
	100元/处/次

	36
	未经项目部同意擅自拆除临边洞口防护、防护棚等                                     
	100元/处/次

	37
	未经项目部同意擅自拆除支模架受力杆件                                     
	2000元/处/次

	注：罚款支付按玉罗司发〔2018〕44号《关于加强安全质量及工期违约处罚管理的通知》相关条款执行。

	                                            重庆市玉罗实业有限公司


	
附件3


关于加强施工现场临时设施、设备管理规定

分包单位因施工需要借用公司电缆、配电箱、钢板、雾炮机、造雾机、发电机、水泵、移动围挡等临时设施，分包单位应加强管理，不得违规、违章使用，保障临时设施设备的完好率。特作如下规定：

确因工程需要，分包单位借用公司现有临时设施设备，需出具由项目部签字同意的借条交设备专管员，由设备专管员签字后交物资部库管办理出库。

现场使用电缆损耗率≤7%，配电箱损耗率≤5%，移动围挡损耗率≤5%，如超过规定损耗率由分包单位按物资部采购价赔偿。
施工现场所有临时设施设备由分包单位按规范正确使用，如有正常损坏，由公司按规定进行维修；如因使用不当造成设备损坏，由分包单位按物资部采购价进行赔偿。
供水事业部、质安部对现场进行巡查，如发现分包单位违规使用设施设备造成损坏的，公司将对分包单位处以200-2000元罚款。
工程完工后，分包单位所借临时设施设备必须退库，退库时应通知设备专管员进行检查和数量核对，无误后退还借条。
第四章  图纸及技术要求

1. 图纸

1.1 本工程施工图纸，工程内容及技术要求以报价清单描述为准，若竞选人因报价需要，可以通过答疑的方式向比选人索取相关技术资料。

1.2 竞选人中选并签订合同后，比选人向竞选人提供施工图纸。

2. 技术要求

2.1 竞选人应按设计图纸施工，同时遵守项目业主、设计方、分包工程分包人技术交底要求和现场指令。

第五章  竞选文件格式

1. 竞选文件构成

（1）竞选函

（2）企业法人营业执照复印件

（3）资质证书复印件

（4）安全生产许可证复印件

（5）法定代表人身份证明或授权委托书

（6）法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

（7）退还竞选保证金函
（8）承诺书
（9）报价清单
（10）责任承诺函

（11）其他资料

2. 竞选文件格式要求

2.1 竞选文件按前述竞选文件构成内容顺序装订，并加装竞选文件封面和目录页，封面盖公章。竞选文件封面和目录页格式见《竞选文件》。

2.2 竞选函、报价清单除加盖法人公章外，还应由公司法定代表人亲笔签名。

2.3 竞选文件每页盖鲜章，属复印件的应加注“本复印件仅用该工程劳务分包比选，再次复印无效”字样。

2.4 竞选文件应装入牛皮纸文件袋（规格240×335mm），并进行密封。文件袋正面加贴竞选文件标识（标识格式同竞选文件封面），加盖竞选人公章。骑缝处加盖竞选人公章。
3. 竞选文件格式样本

万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程
劳务分包比选文件
竞选人：                   （盖章）

       年   月   日

目   录

1、竞选函

2、企业法人营业执照复印件

3、资质证书复印件

4、安全生产许可证复印件

5、法定代表人身份证明或授权委托书

6、法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

7、退还竞选保证金函

8、承诺书
9、报价清单

10、责任承诺函
11、其他资料

竞选函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

1、我方已仔细研究了万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                元（¥          ）的含税竞选总报价，并按税率     %开具发票增值税专用发票，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准（备注：竞选人按自身企业实际情况，填报税率，如不填报，作废标处理）。
2、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺安全及文明施工，无安全责任事故，施工不扰民。

（4）我方承诺在履约过程中，不以任何理由向贵方索赔（包括在实施过程中遇老百姓阻工产生的也损失也不能索赔）。

（5）我方承诺在施工过程中，不拖欠民工工资。如出现民工工资拖欠问题引起的相关责任，概由我方负责。

（6）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

           竞选人：               （法人盖公章）

           法定代表人：           （签字）
                                       年   月    日
法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系                      （劳务单位竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：         （单位盖章）

                                     年     月     日

备注：法定代表人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

授权委托书

本人        （姓名）现委托            （姓名）为我的代理人，参加万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程劳务分包比选。以我的名义签署、澄清、递交、撤回竞选文件及参加竞争性比选会。委托代理人在比选活动和谈判过程中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我承担。
特此委托
竞选人法定代表人：                           

（亲笔签名和盖公司公章）

            身份证号码：                                

            委托代理人：                                
            身份证号码：                                

                                      年     月    日

备注：法定代表人身份证和委托代理人身份证正反两面复印于本页下方空白处。

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于        年      月     日（比选时间）组织的万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程务分包比选，我方以POS机刷卡的形式缴纳竞选保证金人民币（大写） 伍万元整，（¥ 50000.00 ）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下帐户中：
 开户名全称：                                              
开   户   行：                                              

帐         号：                                               
开户行所属省份及市（县）：                            

联系人：         ，联系电话：                        
（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

                                      

　　　　　　　　       竞选人名称：                           

（法人盖公章）

            竞选人法定代表人或授权委托人签字：

                                                          年     月     日

承诺书

我司承诺参加万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程竞选的委托代理人及现场管理人员为本单位员工，并已为其缴纳社保，如比选人查实委托代理人及现场管理人员不属于本单位员工，比选人有权废除我司中选资格，解除合同。

                  承诺人（加盖公章）：

                                    年    月    日

责任承诺函

为确保货到现场后材料安全，杜绝材料浪费，确保供水管道安装质量，我司积极响应比选人对万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程材料的管理要求，特此郑重承诺：

1、所有甲供材经比选人和监理组织材料到货现场验收后，移交我司签字确认材料数量，由我司承担材料保管责任，若材料保管期间，发生损坏、丢失等情形产生的所有损失由我司全部承担。

2、所有甲供材安装使用过程中的损耗由我司承担。如最终审计审定材料数量小于现场移交供货材料数量，我司承诺审计定案的材料数量和现场移交材料数量的差额部分按比选人采购合同价计算材料费，由我司支付该部分材料费给材料供应商。
3、本工程质保期两年，质保期内出现任何质量问题我司愿意与材料供应单位共同承担质保责任，质保责任划分为我司承担质保责任的50%。

                   承诺人（加盖公章）：

年    月    日

万州经开区高峰园供排水管网工程之综合保税区（一期）和檬子片区给水管网工程

竞争性比选报价清单
竞选人：                       

单位：元
	序号
	分项或子目
名称
	主要工作内容
	计量单位
	工程量
	单价限价
	竞选人报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一、经开大道输水管网

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	257.78
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	110.48
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	285.12
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km；3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.34
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.34
	5.48 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	182.48
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km;                    [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	182.48
	6.64 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	50.4
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	309.6
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	309.6
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m2;3.厚度:0.6cm;
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	309.6
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼2.厚度:35cm;3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	50.4
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]
1.沥青品种:彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼;3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	259.2
	74.26 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	水泥混凝土基层
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15商品砼2.厚度:15cm
3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	259.2
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	4
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	35.28
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	38.88
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	51.84
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN400
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰;5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
;4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	1
	3849.56 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	2
	3285.63 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井;4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座;6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	50.4
	12.05 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:人行道沥青层;2.厚度:5cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	259.2
	7.87 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	259.2
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层;2.厚度:54cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	50.4
	31.54 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	4
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除基回复隔离带
	[项目特征]1.部位:隔离带（材料利旧）
[工作内容]1.拆除及恢复、清理2.运输
	m
	2.4
	21.65 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	29
	栏杆拆除及恢复
	[项目特征]1.栏杆、栏板种类:隔离栏杆（材料利旧）
[工作内容]1.拆除及恢复2.控制扬尘3.清理4.场内运输
	m
	2.4
	83.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	30
	草皮拆除及恢复
	[项目特征]1.草皮种类:草坪
[工作内容]1.拆除及恢复2.场地清理
	m2
	45
	14.90 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D426*10mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D426*10mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	42
	69.41 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	288
	51.18 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN300;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	2
	921.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN400;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	1273.46 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	软密封闸阀DN400
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN400 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀;2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀;2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀;2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	1
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	双法兰松套传力接头DN400
	[项目特征]1.规格:DN400 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	钢制三通DN400*400*400
	[项目特征]1.种类:钢制三通;2.材质及规格:DN400*400*400;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	359.58 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	钢制弯管DN400*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN400*90°Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	241.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管;2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	4
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	钢制减缩管DN400*300
	[项目特征]1.种类:钢制大小头;2.材质及规格:DN400*300 Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	241.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双盘渐缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头;2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa;3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制法兰片DN400
	[项目特征]
1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN400 Pn=1.0MPa
2.连接方式:焊接
[工作内容]
1.安装
	副
	2
	267.49 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	209.51 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	1
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢套管D529*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D529*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	30
	62.32 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	二、鹿山大道给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	1006.75
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	251.69
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	993.38
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km；3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	13.37
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	13.37
	5.50 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	512.85
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km;[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	512.85
	6.64 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-13;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	162
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型;4.压实
	m2
	162
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C;2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm;4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输3.摊铺、整型4.压实
	m2
	162
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m2;3.厚度:0.6cm;
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	162
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm;3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑;
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	162
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm;3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	919.8
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖;2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆;3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	367.92
	48.09 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧);2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆;3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	551.88
	19.29 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	613.2
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	88.2
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	137.97
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	183.96
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	4
	3285.63 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	9
	2616.06 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖;4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板;6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径12;7.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面;5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装;7.盖板安装;8.材料运输
	座
	8
	1931.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层;2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼;3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井;4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座;6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层;2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	162
	11.36 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖;2.拆除方式:人工拆除;3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	919.8
	3.42 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	919.8
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层;2.厚度:35cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	162
	20.95 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质;
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m
	613.2
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	24
	17.91 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道检验及试验
3.管道内防腐;4.管道接口
	m
	1092
	51.18 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	30
	34.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	60
	38.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水;2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm;3.接口方式:焊接;4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求;5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN300;2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	921.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	7
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa;3.连接方式:法兰连接;4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	10
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa
3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀
2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa
3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	8
	213.40 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	7
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制三通DN300*300*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*300*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制三通DN300*250*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*250*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制三通DN300*200*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*200*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制三通DN300*150*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*150*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	钢制三通DN300*100*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*100*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	10
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制弯管DN300*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	16
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	5
	209.51 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	13
	123.96 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢制堵板DN300
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN300 1.0MPa[工作内容]1.制作、安装
	个
	3
	123.52 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	75.05 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	钢套管D426*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D426*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	64
	44.49 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	24
	31.61 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	三、鹿山南路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	732.8
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	183.2
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	704.82
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方
2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.98
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方
2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	27.98
	5.49 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	404.42
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	404.42
	6.64 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺
5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	124.8
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料
3.压实
	m2
	124.8
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	124.8
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	719.2
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	287.68
	48.09 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	431.52
	19.29 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	539.4
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	45
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	107.88
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	143.84
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩
2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	13
	2616.06 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	7
	1931.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	124.8
	12.05 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	719.2
	3.42 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	719.2
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	124.8
	31.54 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	539.4
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	1001
	34.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	61
	38.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接
4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm
7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	16
	17.91 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN2002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	628.20 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	11
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	9
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	7
	213.40 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	11
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	钢制三通DN200*200*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*200*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	163.37 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	钢制三通DN200*150*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*150*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	163.37 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	钢制三通DN200*100*200
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN200*100*2003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	163.37 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	钢制弯管DN200*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN200*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	110.01 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制弯管DN200*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN200*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	12
	110.01 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	123.96 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	23
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	84
	31.61 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	四、鹿山一路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	883.07
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿
3.修整底、边4.场内运输
	m3
	220.77
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	866.42
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	16.65
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	16.65
	5.50 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	458.5
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:2km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	458.5
	6.64 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺
5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	72
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料
3.压实
	m2
	72
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	72
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	851.5
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	340.6
	48.09 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	510.9
	19.29 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	612
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	40.2
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	127.73
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	170.3
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	1
	3285.63 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	10
	2616.06 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	8
	1931.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	72
	12.05 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	851.5
	3.42 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	851.5
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	72
	31.54 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	612
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	355
	40.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	2
	水泥套管内敷设钢管D273*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm;2.接口方式:焊接;3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行;4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm;5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设;2.管道接口;3.管道检测及试验;4.管道内外防腐
	m
	35
	46.35 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	665
	34.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	水泥套管内敷设钢管D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	25
	38.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求
5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	16
	17.91 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN2002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	628.20 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	10
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	8
	213.40 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	钢制三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*200*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	210.55 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	钢制三通DN250*150*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*150*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	210.55 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	钢制三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*100*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	10
	210.55 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	钢制弯管DN250*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN250*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	6
	142.27 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	钢制减缩管DN250*200
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN250*200 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	2
	169.38 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	13
	123.96 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	4
	81.85 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	26
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	7
	75.05 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	54
	31.61 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	五、檬子北路给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探
5.场内运输
	m3
	1768.22
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖
4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿3.修整底、边4.场内运输
	m3
	196.47
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	1599.05
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	169.17
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	169.17
	2.75 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	548.99
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	548.99
	3.32 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:人行道、车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	122.4
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料3.压实
	m2
	122.4
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	122.4
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	1480.6
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	592.24
	48.09 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	888.36
	19.29 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	807.6
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	21.6
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	222.09
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	296.12
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩
2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	管道混凝土支墩
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼2.做法:图集10S505 P78~P813.规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	54.92
	540.88 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	5
	3285.63 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	10
	2616.06 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	11
	1931.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	3
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层2.厚度:16cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	122.4
	12.05 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖2.拆除方式:人工拆除3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1480.6
	3.42 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石
2.厚度:15cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1480.6
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	29
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层2.厚度:54cm3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	122.4
	31.54 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	30
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m
	807.6
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	31
	拆除混凝土结构
	[项目特征]1.结构形式:混凝土支墩
2.强度等级:综合考虑 
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m3
	1.59
	79.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN3002.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	1
	921.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN250
2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	2
	921.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	DN300球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN300 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,接口处橡胶圈采用三元乙丙橡胶圈4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:水泥砂浆+环氧封面层7.管道外防腐要求:锌层+环氧乙烯防腐漆
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	840
	30.74 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	DN250球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN250 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,采用三元乙丙橡胶圈。4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内外防腐要求:外防腐层为锌层+环氧乙烯防腐漆，内防腐层为水泥砂浆+环氧封面层。
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	456
	30.74 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm
7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	62
	51.18 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	水泥套管内敷设钢管D325*8mm
	[项目特征]1.材质及规格:Q235A钢管(内外防腐)D325*8mm2.接口方式:焊接3.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行4.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm5.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口3.管道检测及试验4.管道内外防腐
	m
	40
	57.57 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	30
	40.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	60
	34.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm；3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求；5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行；6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm；7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设；2.管道检验及试验
3.管道内防腐；4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	22
	17.91 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	软密封闸阀DN300
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	14
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	3
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	11
	213.40 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	双法兰松套传力接头DN300
	[项目特征]1.规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	672.13 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	承插单支盘三通DN300*200*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN300*200*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	7
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	承插单支盘三通DN300*100*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN300*100*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	14
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	承插单支盘底三通DN300*150*300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘底三通2.材质及规格:DN300*150*300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	承插单支盘三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*200*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	承插单支盘三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*100*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	盘承短管DN300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	盘插短管DN300
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN300 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	盘承短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	盘插短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	承插弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插弯管
2.材质及规格:DN300*45° Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	3
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘减缩管
2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	3
	87.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	双盘短管DN200
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN200Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	8
	116.24 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	34
	双盘短管DN150
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN150Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	2
	99.47 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	35
	双盘短管DN100
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN100Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	11
	87.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	36
	钢制三通DN300*300*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*300*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	37
	钢制三通DN300*250*300
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN300*250*3003.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	253.84 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	38
	钢制弯管DN300*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	4
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	39
	钢制弯管DN300*45°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN300*45°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	40
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	41
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	11
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	42
	钢制法兰片DN300
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN300 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	6
	209.51 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	43
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	169.38 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	44
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	6
	123.96 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	45
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	2
	81.85 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	46
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	11
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	47
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	48
	钢制渐缩管DN300*250
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN300*250 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	49
	钢套管D426*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D426*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	18
	44.49 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	50
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm [工作内容]1.管道铺设
2.管道接口
	m
	72
	31.61 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	六、檬子北二路、檬子流水连接道给水管网工程

	（一）土建工程

	1
	挖沟槽土方
	[项目特征]1.土壤类别:土方综合2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖
4.场内运距:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输
	m3
	1248.96
	57.16 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	挖沟槽石方
	[项目特征]1.岩石类别:软质岩2.开凿深度:2m内3.开挖方式:人工凿打、开挖4.场内运输:自行考虑
[工作内容]1.排地表水2.石方开凿
3.修整底、边4.场内运输
	m3
	138.77
	167.15 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	回填土方
	[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:土方综合3.回填方式:人工回填4.填方来源、运距:开挖方、堆场及场内运输由投标人综合考虑
[工作内容]1.运输2.回填3.压实
	m3
	1120.34
	36.30 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	4
	借方回填/余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	128.62
	27.74 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	5
	借方回填/余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:土方
2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	128.62
	2.75 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	6
	余方弃置-基本运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物2.基本运距:1km;3.运输方式:人装机运
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	386.65
	37.28 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	7
	余方弃置-增减运距
	[项目特征]1.废弃料品种:石渣、拆除物
2.增减运距:1km
[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	386.65
	3.32 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	8
	沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:4cm4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	68.04 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	9
	沥青混凝土AC-16C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-16C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:5cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	58.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	10
	沥青混凝土AC-25C
	[项目特征]1.沥青品种:沥青混凝土AC-25C
2.沥青混凝土种类:沥青商品砼3.厚度:7cm
4.铺设方式:人工摊铺5.部位:人行道、车行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	108
	78.44 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	11
	稀浆封层
	[项目特征]1.材料品种:改性乳化沥青稀浆封层2.喷油量:1.0kg/m23.厚度:0.6cm
[工作内容]1.清理下承面2.喷油、布料
3.压实
	m2
	108
	4.86 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	12
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:35cm3.部位:车行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	108
	170.33 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	13
	彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-13
	[项目特征]1.沥青品种:彩色沥青玛蹄脂碎石SMA-132.沥青混凝土种类:沥青商品砼
3.厚度:6cm4.铺设方式:人工摊铺
5.部位:人行道恢复
[工作内容]1.清理下承面2.拌和、运输
3.摊铺、整型4.压实
	m2
	669.3
	92.61 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	14
	水泥混凝土基层
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.厚度:15cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
2.伸缝3.缩缝4.锯缝、嵌缝5.路面养护
	m2
	434.7
	70.13 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	15
	碎石基层
	[项目特征]1.石料规格:满足设计及规范要求2.厚度:10cm3.部位:人行道恢复
[工作内容]1.拌和2.运输3.铺筑4.找平5.碾压6.养护
	m2
	669.3
	20.34 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	16
	人行道块料铺设
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	173.88
	48.09 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	17
	人行道块料铺设(利旧)
	[项目特征]1.块料品种、规格:人行道透水砖(利旧)2.粘接层砂浆品种、规格:M7.5现拌水泥砂浆3.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚砂垫层
[工作内容]1.基础、垫层铺筑2.块料铺设
	m2
	260.82
	19.29 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	18
	安砌侧(平、缘)石(利旧)
	[项目特征]1.材料品种、规格:石质路缘石(利旧)
[工作内容]1.侧(平、缘)石安砌
	m
	630
	18.82 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	19
	C15混凝土包管
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.管径规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑
	m3
	14.4
	553.51 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	20
	人行道垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:C15商品砼
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	165.6
	467.53 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	21
	中粗砂垫层
	[项目特征]1.材料品种、规格:中粗砂
[工作内容]1.垫层铺筑
	m3
	220.8
	243.41 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	22
	防水层
	[项目特征]1.部位:管道混凝土支墩
2.材料品种、规格:油毡防水一层
[工作内容]1.防水层铺涂
	m2
	1
	6.00 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	23
	管道混凝土支墩
	[项目特征]1.混凝土强度等级:C15商品砼
2.做法:图集10S505 P78~P813.规格:综合
[工作内容]1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
	m3
	22.2
	540.88 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	24
	阀门井DN300/DN250
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	4
	3285.63 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	25
	阀门井DN200/DN150
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	13
	2616.06 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	26
	阀门井DN100
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌普通烧结砖4.勾缝、抹面要求:内壁20mm厚M7.5水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:预制C25钢筋商品混凝土盖板6.钢筋种类、规格:预制HRB400直径10、HRB400直径127.井盖、井圈材质及规格:1000*800mm塑钢井盖及基座
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.砌筑、勾缝、抹面5.钢筋制作、安装
6.井圈、井盖安装7.盖板安装8.材料运输
	座
	9
	1931.98 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	27
	排气阀井
	[项目特征]1.垫层材质及厚度:100厚砂夹碎石垫层2.基础材质及厚度:100厚C15商品砼3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌矩形井4.勾缝、抹面要求:内壁用M7.5水泥砂浆抹灰20mm5.井盖、井圈材质及规格:1000X800mm塑钢井盖及基座
6.做法:详矩形自动排气阀井大样图
[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
	座
	2
	1797.18 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	28
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:车行道沥青层
2.厚度:16cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	108
	12.05 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	29
	拆除沥青路面
	[项目特征]1.拆除材质:人行道沥青层
2.厚度:5cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	669.3
	7.87 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	30
	拆除人行道透水砖
	[项目特征]1.拆除材质:透水砖;2.拆除方式:人工拆除;3.备注:含砂垫层
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	434.7
	3.42 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	31
	拆除人行道水泥稳定级配碎石垫层
	[项目特征]1.拆除材质:水泥稳定级配碎石2.厚度:15cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m2
	1104
	9.80 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	32
	拆除车行道水稳层
	[项目特征]1.拆除材质:水稳层
2.厚度:54cm;3.拆除方式:小型机械拆除
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m2
	108
	31.54 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	33
	拆除侧、平(缘)石
	[项目特征]1.拆除材质:石质
[工作内容]1.拆除、清理;2.运输
	m
	630
	3.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	34
	拆除混凝土结构
	[项目特征]1.结构形式:混凝土支墩2.强度等级:综合考虑 
[工作内容]1.拆除、清理2.运输
	m3
	1.59
	79.97 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	（二）安装工程

	1
	新旧管连接
	[项目特征]1.材质及规格:DN250、DN300
2.连接方式:焊接
[工作内容]1.切管2.钻孔3.连接
	处
	3
	921.19 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	DN250球墨铸铁管
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:离心球墨铸铁管(K9级管) DN250 1.0MPa3.接口方式:滑入式柔性接口（T型）,采用三元乙丙橡胶圈。4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内外防腐要求:外防腐层为锌层+环氧乙烯防腐漆，内防腐层为水泥砂浆+环氧封面层。
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内外防腐4.管道接口
	m
	1020
	30.74 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	3
	Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D273*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	50
	40.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	4
	Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D219*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验
3.管道内防腐4.管道接口
	m
	60
	34.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	5
	Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D159*8mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试3.管道内防腐4.管道接口
	m
	12
	25.71 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	6
	Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm
	[项目特征]1.输送介质:给水2.材质及规格、压力等级:Q235A钢管(内外防腐)D108*6mm3.接口方式:焊接4.铺设深度:详见设计施工图及相应规范要求5.管道检验及试验要求:参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）之试压标准规定执行6.管道内防腐要求:内防腐采用IPN8710-2B饮水设备专用防腐底漆一道,IPN8710-2B饮水设备专用防腐面漆二道,其干膜厚度应≥130μm7.管道外防腐要求:外防腐采用IPN8710-1防腐底漆两道,脱脂玻璃布两层,IPN8710-3厚浆型面漆三道,漆干膜厚度500μm
[工作内容]1.管道铺设2.管道检验及试验3.管道内防腐4.管道接口
	m
	18
	17.91 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	7
	软密封闸阀DN250
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	4
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	8
	软密封闸阀DN200
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	9
	软密封闸阀DN150
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN150 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	10
	软密封闸阀DN100
	[项目特征]1.种类:软密封闸阀2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
4.试验要求:阀门压力试验
[工作内容]1.安装
	个
	11
	44.92 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	11
	自动排气阀DN80
	[项目特征]1.种类:自动排气阀2.材质及规格:DN80 Pn=1.0MPa3.连接方式:法兰连接
[工作内容]1.安装
	个
	2
	30.87 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	12
	地上式消火栓
	[项目特征]1.规格:SS100/65-1.0（含法兰接管及DN100*90°双盘弯管底座）
[工作内容]1.安装
	个
	9
	213.40 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	13
	双法兰松套传力接头DN250
	[项目特征]1.规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	4
	477.25 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	14
	双法兰松套传力接头DN200
	[项目特征]1.规格:DN200 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	15
	双法兰松套传力接头DN150
	[项目特征]1.规格:DN150 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	332.07 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	16
	承插单支盘三通DN250*200*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*200*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	8
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	17
	承插单支盘三通DN250*100*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘三通2.材质及规格:DN250*100*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	11
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	18
	承插单支盘底三通DN250*150*250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插单支盘底三通2.材质及规格:DN250*150*250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	1
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	19
	盘承短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	20
	盘插短管DN250
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁盘插短管
2.材质及规格:DN250 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	21
	承插弯管DN250*45°
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁承插弯管2.材质及规格:DN250*45° Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	159.67 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	22
	双盘减缩管DN100*80
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘减缩管2.材质及规格:DN100*80 Pn=1.0MPa
[工作内容]1.安装
	个
	2
	87.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	23
	双盘短管DN200
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管2.材质及规格:DN200 Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	8
	116.24 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	24
	双盘短管DN150
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管
2.材质及规格:DN150Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	1
	99.47 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	25
	双盘短管DN100
	[项目特征]1.种类:球墨铸铁双盘短管2.材质及规格:DN100 Pn=1.0MPa(l=0.5~1m)
[工作内容]1.安装
	个
	9
	87.77 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	26
	钢制三通DN250*250*250
	[项目特征]1.种类:钢制三通2.材质及规格:DN250*250*2503.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	210.55 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	27
	钢制渐缩管DN300*250
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN300*250 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	164.59 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	28
	钢制渐缩管DN250*150
	[项目特征]1.种类:钢制大小头2.材质及规格:DN250*150 Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	29
	钢制弯管DN250*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN250*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	142.27 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	30
	钢制弯管DN150*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN150*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	2
	101.31 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	31
	钢制弯管DN100*90°
	[项目特征]1.种类:钢制弯管2.材质及规格:DN100*90°Pn=1.0MPa3.接口形式:焊接
[工作内容]1.制作、安装
	个
	9
	63.63 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	32
	钢制法兰片DN250
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN250 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	7
	169.38 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	33
	钢制法兰片DN200
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN200 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	123.96 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	34
	钢制法兰片DN150
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN150 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	3
	81.85 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	35
	钢制法兰片DN100
	[项目特征]1.材质、规格、结构形式:钢制法兰片 DN100 Pn=1.0MPa2.连接方式:焊接
[工作内容]1.安装
	副
	9
	58.10 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	36
	钢制堵板DN250
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	1
	123.52 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	37
	钢制堵板DN200（带DN50丝口）
	[项目特征]1.材质及规格:钢制堵板DN200（带DN50丝口） 1.0MPa
[工作内容]1.制作、安装
	个
	8
	75.05 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	38
	钢套管D325*6mm
	[项目特征]1.材质及规格、压力等级:D325*6mm
[工作内容]1.管道铺设2.管道接口
	m
	90
	31.61 
	　
	　
	主材甲供，按竣工图计量

	七、高位水箱土建工程

	1
	带形基础
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C203.备注:含材料二次转运
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.8
	475.25 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	2
	C25混凝土底板
	[项目特征]1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C253.备注:含材料二次转运
[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	19.15
	483.70 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	3
	场地平整
	[项目特征]1.坡度:满足设计及规范要求2.压实度:满足设计及规范要求
[工作内容]1.找坡、平整2.压实
	m2
	63.84
	5.76 
	　
	　
	包工包料，按竣工图计量

	八、安全文明施工

	1
	安全文明施工费
	用于雨天、夜间、干扰协调处理、标志、标牌及防护、场外道路清扫保洁、周边关系协调、现场检查验收、抢工期等措施费用
	项
	1
	120000
	120000
	120000
	安全文明施工费为固定费用，竞选人在填写比选文件时不得调整；施工过程中由比选人掌握使用，经比选人施工项目经理部、安全管理部认可后支付

	九、建设工程竣工档案编制

	1
	建设工程竣工档案编制费
	劳务单位承担,不单独计价
	项
	1.00 
	\
	\
	\
	比选人将委托第三方测绘机构对管线工程开展跟踪测绘和竣工测绘，竞选人以测绘成果为依据编制建设工程竣工档案。

	　
	合计
	\
	\
	\
	\
	\
	　
	　


备注：

1、上表各分项报价包含提供   %增值税专用发票税率，结算时如未按规定开具相应发票，则在工程款中扣除相应税费差额（竞选人按自身企业实际情况，填报税率，如不填报，作废标处理）。
2、上表各分项单价为综合单价，包括完成工程分包任务所有人工费、辅材费、机械费、施工所需水电费（比选人仅提供水电接口）、安全文明施工费、措施费、管理费、档案费、保险费、协调费、税金等一切成本、费用和利润，在合同履行期间固定不变。

3、工程量计算规则：单价表中已明确标注计量方式的项目以清单标注方式为准；其余未标注的，工程量按现场实际收方计量。无论采取何种计量方式，最终结算工程量均不能超过建设单位终审相应工程量。
4、竞选人需为本项目人员购买建筑工程团体意外伤害险，如不购买，比选人有权帮助竞选人购买，费用从竞选人安全文明施工费中扣除。

5、为保证农民工工资的按时发放，中选人按照《重庆市万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）文件要求及比选人和建设单位要求执行。
                                竞选人：                           

                                                     （法人盖公章）

                                法定代表人签字：

                                                  年    月    日




