


关于航英汽车厂房漏水维修方案

根据企业来函诉求，对航英汽车厂房进行现场实地踏勘，厂房办公楼、东、西、北面辅房彩钢板屋面局部位置、外墙铝单板、铝塑板幕墙墙体、附属楼屋面伸缩缝漏水严重。针对现场实际情况提出维修方案：
工程概况：厂房长295.68米、宽163.2米、最低檐口高度5.7米、屋脊高度12.7米；主厂房为门式钢结构形式，附属用房为钢筋混凝土结构，排水方式为集中排水形式；幕墙外立面和顶部为铝单板，内立面为铝塑板。
1、 北面办公楼屋面与 厂房交接处：厂房一角与办公室楼交接处漏水严重，疑是上下两层瓦交界处脱落，雨水下灌至下面一层瓦上，造成大面积漏水；整治方案为首先需拆除上部铝单板查看是否与上述情况相符，如一致，则只需整改交接处，加固铆钉及打胶，不与上述不符，则根据现场情况更换盖瓦。北面铝塑板面积：约326.4㎡，西面铝塑板面积：约1272㎡，东面铝塑板面积：约1272㎡，合计面积约2870.4㎡。
[image: 微信图片_20221124140948][image: 微信图片_202211241409472]
2、 铝塑板幕墙接缝：厂房北面、西面、东面内立面铝塑板幕墙铝塑板与铝塑板接缝处耐候胶开裂老化，需清除原老化耐候胶污渍重新填充耐候胶，重新制作安装，拟采用0.5mm厚镀铝锌彩色钢板，按屋面伸缩缝尺寸制作后重新安装盖板，共计约198㎡。

[image: 微信图片_202211241409487]
3、 附属用房屋面伸缩缝：附属用房屋面伸缩缝盖板已经损坏掉落，需重新制作安装，做法详西南18J201-18-1，按屋面伸缩缝尺寸制作后重新安装盖板。[image: 微信图片_202211241409486]
4、 泛水折件：铝塑板幕墙与女儿墙顶部连接位置耐候胶已开裂老化，附属用房屋面防水卷材与女儿墙身粘接面保护层开裂，拟对北面、西面、东面女儿墙顶部增加泛水折件。泛水折件拟采用0.5mm厚镀铝锌彩色钢板制作；北面泛水折件面积：180㎡，西面泛水折件面积：320㎡，东面泛水折件面积：320㎡，合计面积约820㎡。
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5、 恢复损坏一层大厅吊顶，原吊顶为木工板，由木工板恢复后刮腻子2遍，在刷乳胶漆2遍约10㎡。
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6、 [bookmark: _GoBack]因年久失修及入园企业在办公楼屋顶加装角铁支架在屋顶转孔损坏办公楼屋顶防水层等原因。需要对北面办公楼屋面(约1500㎡）原防水和其他基层铲除，重新在屋面做防水和恢复原设计屋面基层。
7、 本工程预估施工费用约70万元。
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